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Федеральная служба по надзору
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2.5.2. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Требования к безопасности морских судов и судов смешанного 

(река-море) плавания

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СП 2.5.2.________

Требования к безопасности морских судов и судов смешанного 

(река-море) плавания.Санитарные правила . - М.: 
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«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).
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2.5.2. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Требования к безопасности морских судов и судов смешанного (река-море) плавания.

Санитарные правила 

СП 2.5.2.________

1.  Область применения

Настоящие Санитарные правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607), Положением об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.09.2005, № 39, ст. 3953) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2000, № 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569.

Настоящие Санитарные правила распространяются на морские суда, а также суда смешанного (река-море) плавания транспорта), независимо от ведомственной принадлежности, назначения и формы собственности, и обязательны к выполнению при их проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации. 

2.  Нормативные ссылки

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

«Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. № 569 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации»;

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 «Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

3. Судовая документация, классификация судов, судовые зоны

3.1.На каждом судне должны быть следующие документы:

– Судовое санитарное свидетельство о праве плавания;

– Судовой санитарный журнал;

-Cвидетельство о прохождении судном санитарного   конроля\освобождении судна от санитарного контроля

– Медицинские книжки членов экипажа.

3.2. Судовое санитарное свидетельство о праве плавания выдается сроком на 1 год.

3.3.В зависимости от времени пребывания на борту все суда,  подразделяются на четыре категории:

к 1 категории относятся суда, совершающие рейсы продолжительностью более 3 суток, а также суда неограниченного района плавания;

ко 2 категории относятся суда, совершающие рейсы свыше 24 часов, но не более 3 суток; 

к 3 категории относятся суда, совершающие рейсы  продолжительностью от 8 до 24 часов; 

к 4 категории относятся суда, совершающие рейсы или работающие не более 8 часов.

3.4. Все судовые зоны подразделяются на:

- зоны для проживания и отдыха;

- зоны для обслуживания экипажа и пассажиров;

- зоны по управлению судном;

- зоны производственно-технического (эксплуатационного) назначения.

4.Требования к жилым помещениям и помещениям для отдыха 

4.1. Жилые, общественные и медицинские помещения должны быть максимально удалены от источников шума, вибрации, тепла.
4.2. Жилые помещения и служебные, должны иметь высоту не менее 203 см. 

4.3. Каюты на судах, включая пассажирские, должны располагаться в средней и кормовой части выше грузовой ватерлинии. 

4.4. На судах 1 и 2 категорий должны быть оборудованы общественные помещения для коллективного отдыха и приема пищи персоналом: кают-компании, салон – для комсостава и столовая команды. 

4.5. На судах 1-3 категорий, перевозящих более 12 пассажиров, жилые и общественные помещения для экипажа судна не должны располагаться вместе с аналогичными помещениями для пассажиров.

4.6. Каюты не должны иметь прямого сообщения с грузовыми отсеками, машинными отделениями, пищеблоком, складскими помещениями, сушильными комнатами и санитарными узлами общего пользования. 

4.7. Полы всех жилых помещений должны иметь нескользящую поверхность, не допускающую проникновение влаги и легко поддающуюся чистке. Помещения должны быть обеспечены эффективной изоляцией.

4.8. Материалы, используемые для внутренних переборок, перегородок, панелей, полов и соединений не должны являться источником вредных факторов.

4.9. Площадь одноместных кают для рядовых членов экипажа должна составлять не менее:

на судах, валовой вместимостью менее 3000 тонн                               5,0 м2;

на судах, валовой вместимостью от 3000 тонн до 10000 тонн            6,0 м2;

на судах, валовой вместимостью от 10000 тонн и более                     7,0 м2.

4.10. Площадь кают для командного состава должна составлять на одного человека не менее:
на судах, валовой вместимостью менее 3000 тонн                               7,5 м2;

на судах, валовой вместимостью от 3000 тонн до 10000 тонн            8,5 м2;

на судах, валовой вместимостью от 10000тонн и более                    12,0 м2.

4.11. На пассажирских судах и судах специального назначения, площадь каюты на одного человека должна составлять не менее:

для младшего командного состава                                                      7,5 м2; 
для старшего командного состава                                                       8,5 м2.

4.12. На пассажирских судах и судах специального назначения площадь кают для членов экипажа, не относящихся к командному составу, должна составлять не менее:

         для двухместных кают                                                                     7,5 м2;

         для трехместных кают                                                                   11,5 м2;

         для четырехместных кают                                                         14,5 м2

4.13. Площадь помещения для отдыха членов экипажа на судах 3 и 4 категории должна быть не менее 3,6 м2  на человека.

4.14. Каюты предоставляются отдельно для мужчин и отдельно для женщин.

4.15. На судах валовой вместимостью менее 3.000, исключая пассажирские суда и суда специального назначения, в каюте могут размещаться максимум по 2 рядовых члена экипажа. Площадь таких кают должна быть не менее 7 м2.

4.16. На пассажирских судах необходимо оборудовать каюты для матери и ребенка и каюты для инвалидов, которые размещаются в местах, наименее подверженных воздействию вредных факторов среды обитания.

4.17. В каютах для детей должны быть оборудованы отдельные ванные комнаты с туалетом. 

4.18. Койки в каютах не должны располагаться более чем в два яруса. При расположении коек у борта, когда над койкой расположен иллюминатор, допускается только один ярус. 

Койки не должны располагаться под выходными отверстиями вентиляционных труб.

4.19. Каждая каюта оборудуется зафиксированным, откидным или выдвижным столом.

4.20. На судах 4 категории должны быть  дежурные помещения. 

4.21. Минимальный перечень оборудования дежурных помещений включает: плиту для подогрева пищи; холодильник; умывальник - мойку с подачей горячей и холодной воды; столы и стулья из расчета численности экипажа, свободного от вахты; шкаф и лари для хранения провизии и овощей; диваны, шкафы или вешалки для одежды в достаточном количестве.


Примечание: на суда, киль которых заложен до вступления силу настоящих Санитарных правил, в части нормативов высоты судовых помещений, а также набора жилых помещений и помещений для отдыха распространяются требования санитарных правил «Санитарные правила для морских судов СССР» № 2641-82; и СанПиН 2.5.2.703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания».

5. Требования к спортивно-оздоровительным помещениям и зонам отдыха, зонам по обслуживанию экипажа и пассажиров

5.1. На судах 1 и 2 категорий предусматривются зоны,  оснащенные спортивными тренажерами, для занятий физической культурой и спортом, которые устраиваются в местах, наименее подверженных воздействию вредных физических и химических факторов. 

5.2. Зоны для занятий физической культурой и спортом необходимо оборудовать в соответствии с санитарными правилами устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. 

5.3. На судах 1 и 2 категории необходимо оборудовать бассейны с морской проточной водой (разборные или стационарные), отвечающие гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения.

5.4. Судовые парикмахерские должны отвечать требованиям, предъявляемым к оборудованию и содержанию организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские, косметические и оздоровительные услуги. 

6. Требования к санитарно-гигиеническим помещениям

6.1. На судах всех категорий должны быть предусмотрены санитарно-гигиенические помещения (индивидуальные или общего пользования).

6.2. Санитарно-гигиенические помещения (ванные, душевые, умывальные, бани, туалеты, помещения для гигиены женщин) должны располагаться во влагонепроницаемых выгородках, иметь влагостойкую облицовку или окраску всех ограждений. В туалетах и умывальных общего пользования должно быть предусмотрено подключение шланга для уборки помещений.

6.3. Санитарно-гигиенические помещения общего пользования (туалеты, умывальные, душевые), предназначенные для экипажа, располагаются вблизи мест проживания экипажа, раздельно для мужчин и женщин. 

6.4. Санитарно-гигиенические помещения, расположенные на разных палубах, необходимо размещать одно над другим. 

6.5. Запрещается размещение туалетов общего пользования над помещениями медицинского назначения, пищеблоками и каютами экипажа. 

6.6. Для персонала пищеблока на судне необходимо оборудовать отдельный санитарный узел, в котором необходимо предусмотреть тамбур с умывальником. 

6.7. Запрещено располагать вход в туалет общего пользования напротив или рядом с пищеблоком, столовыми, ресторанами и кают-компаниями.

6.8. При отсутствии в каютах индивидуальных санузлов оборудуются санитарно-гигиенические помещения общего пользования из расчета: один туалет и одна ванная или душ, либо ванная и душ на каждые 6 человек. 

6.8. Душевые помещения общего пользования для экипажа должны состоять из душевой кабины для мытья одного человека и раздевалки.  Допускается оборудование нескольких душевых кабин в одном помещении с разделительными полупереборками и одной раздевалкой. В душевой и раздевалке должно быть одинаковое число мест.

6.9. На судах всех категорий, оборудуются раздельные туалеты для мужчин и женщин.

6.10. На судах 3 и 4 категории оборудуются душевые.

6.11. К ваннам и душам должна быть подведена горячая и холодная мытьевая вода, а ко всем умывальникам, включая установки для гигиены женщин, горячая и холодная питьевая вода. 

6.12. В тамбуре мужского туалета должны быть установлены писсуары в количестве 60 % от количества унитазов. 

6.13. Тамбуры туалетов, либо непосредственно кабины туалетов должны быть оборудованы умывальниками.

6.14. При наличии в составе экипажа более 30 женщин необходимо оборудовать специальное помещения для гигиены женщин с установкой типа «биде». 

6.15. При наличии в составе экипажа менее 30 женщин в женском туалете необходимо оборудовать кабину для личной гигиены женщин.

6.16. При оборудовании на судах саун, последние должны соответствовать требованиям к устройству, оборудованию, содержанию и режиму бань.
6.17. На пассажирских судах предусматривается отдельный туалет для персонала, обслуживающего рестораны, бары и буфеты.

6.18. На грузовых судах 1 и 2 категорий, кроме наливных судов и газовозов необходимо устройство туалетов для докеров с входом с открытой палубы. 

7. Требования  к санитарно-бытовым помещениям

7.1. На судах 1 и 2 категорий должны быть предусмотрены прачечные,  помещения для сушки белья, личной и спецодежды, гладильные, кладовые (шкафы) для чистого и грязного белья и спецодежды. 

7.2. Для стирки белья и спецодежды должна быть предусмотрена судовая прачечная, устройство, содержание и режим которой должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию, содержанию и режиму прачечных.
7.3. Вход в прачечную не должен располагаться рядом с входами в пищеблок, в жилые и медицинские помещения. Рядом с прачечной необходимо располагать сушильные и гладильные помещения.

7.4. При отсутствии прачечных на судне стирка спецодежды должна быть организована на берегу. 

7.5.На всех судах должны быть специальные сушильные помещения для штормовой и спецодежды (на судах 4 категории -  сушильные шкафы), оборудованные обогревательными приборами и приспособлениями для развешивания одежды и белья, решетками для обуви, а также помещение для хранения спецодежды.

7.6. Указанные помещения должны быть удалены от пищеблока и помещений медицинского назначения. 

7.7. На грузовых судах,  необходимо предусматривать специальный шкаф  для обеспыливания одежды.

7.8.  Столовое и постельное белье должно храниться раздельно. 

7.9. Помещения для хранения спецодежды экипажа оборудуются индивидуальными шкафами для одежды, обуви.

7.10. Для хранения санитарной одежды технического персонала необходимо оборудовать индивидуальные шкафы рядом с местами для хранения уборочного инвентаря.

8. Требования к помещениям и оборудованию пищевого блока

8.1. Состав, размеры и оборудование пищеблока  и продовольственных кладовых на судне определяются  численностью экипажа и пассажиров, районом и продолжительностью плавания, периодичностью пополнения запасов продовольствия.

8.2. Помещения пищеблока не должны располагаться рядом с санитарно-гигиеническими и медицинскими помещениями, кладовыми для хранения ядовитых, пылящих и резко пахнущих грузов.

8.3. Внутренние поверхности в помещениях пищеблока должны быть покрыты материалами светлых тонов, легко поддающимися уборке и дезинфекции. 

8.4. Все помещения пищеблока должны быть обеспечены подводкой горячей и холодной питьевой воды к оборудованию.

8.5. Для сбора отходов необходимо предусмотреть емкости с крышками или с педальным устройством. 

8.6. Пищеблоки, а также рестораны, столовые, буфетные (раздаточные)  и буфеты на судах должны отвечать санитарно-эпидемиологическим  требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
8.7. Продовольственные кладовые необходимо размещать в одном блоке. 

8.8. Кладовые с минусовой температурой должны быть оборудованы общим теплоизолированным тамбуром, в котором оборудуется место для разрубки и размораживания мяса и мясопродуктов (стол, разрубочная колода). В тамбуры должна быть подведена горячая и холодная вода.

8.9. Для хранения продуктов на текущий день необходимо предусматривать кладовую с установкой холодильника, шкафа, стеллажей для хранения сухой провизии и хлеба. 

8.10. Судовые лавки и плавающие магазины  должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.


9. Помещения медицинского назначения, медицинское обслуживание

9.1. Для оказания медицинской помощи на судах предусматриваются помещения медицинского назначения. Медицинские помещения и их количество зависит от  назначения судна, численности экипажа и пассажиров, длительности и района плавания (работы).

9.2. На судах 1 категории оборудуются следующие помещения медицинского назначения:

- при численности экипажа и пассажиров до 100 человек  ‑ амбулатория (медицинская каюта), изолятор (на 1 койку), санузел с ванной;

- при численности экипажа и пассажиров от 100 до 200 человек ‑ амбулатория,  изолятор (на 1-2 койки), санузел с ванной, стационар (на две койки); 

- при численности экипажа и пассажиров более 200 человек ‑ амбулатория, изолятор (на 2 койки), санузел с ванной, стационар (мужской и женский на 2 - 3 койки), операционная (с предоперационной и стерилизационной), кабинеты: рентгеновский, физиотерапевтический, зубоврачебный, гинекологический (при наличии на судне более 100 человек женского персонала; при меньшей численности женщин гинекологическое оборудование устанавливается в операционной), медицинская лаборатория. 

9.3. На каждые 300 человек сверх указанного количества предусматривается дополнительно по одной койке в стационаре. 

9.4. На судах 2 категории необходимо оборудовать амбулаторию, с изолятором, санузлом с ванной.

9.5. На судах 3 категории необходимо оборудовать амбулаторию.

9.6. На судах 4 категории, должен быть предусмотрен шкаф для судовой аптечки, расположенный в  каюте лица, ответственного за оказание медицинской помощи и уход за больными и пострадавшими. 

9.7.  Для каждого медицинского работника должна быть предусмотрена отдельная жилая каюта, расположенная вблизи помещений медицинского назначения.

9.8. На судах, предусмотренных для спасательных целей, состав медицинских помещений и количество мест в них определяется с учетом возможности размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуируемым с аварийных объектов.

9.9. На судах, предназначенных для эксплуатации в северных широтах, необходимо оборудовать солярий в соответствии с требованиями санитарных правил, предъявляемых к оборудованию и содержанию организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские, косметические и оздоровительные услуги.

9.10. Помещения медицинского назначения не должны располагаться рядом с жилыми помещениями, помещениями пищеблока, энергетическим отделением, в местах, наименее подверженных качке и максимально удаленных от источников шума, вибрации, высоких температур и загазованности. 

9.11. Стационар и изолятор необходимо оборудовать специальными койками с устройствами против качки.

9.12. Для хранения судовых носилок должно быть предусмотрено постоянное место.

9.13. Во всех помещениях медицинского назначения должны быть установлены умывальные раковины с подводом горячей и холодной воды. Перед изолятором необходимо оборудовать отдельный санблок.

9.14. Внутренние поверхности медицинских помещений должны быть гладкими, окрашенными в светлые тона. Покрытия для пола и переборок должны быть влагонепроницаемыми, удобными для мойки и дезинфекции. 

9.15. В медицинских помещениях и каюте медицинского работника должны быть установлены телефоны, а также предусмотрена звуковая связь (звонки вызова) с постом управления судном и каютой медработника.

9.16. На судах 1 и 2 категорий должны быть предусмотрены помещения и  зоны для реабилитации экипажа в период плавания: помещения для занятий  физкультурой, массажа и фитотерапии, сауна, а также выгороженные зоны на открытой палубе для талассотерапии  и бассейн с морской водой. Для лечебной физкультуры, массажа и фитотерапии может быть предусмотрено одно помещение. 

9.17. На всех судах 1 категории необходимо предусматривать каюту для психологической разгрузки. 

9.18. Все суда каравана должны иметь информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии каждого судна для  исключения возможности возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

9.19. На судах с численностью экипажа от 25 до 50 человек в состав экипажа необходимо включать фельдшера

9.20. В состав экипажей судов, имеющих на борту от 50 до 100 членов экипажа, и находящихся в  рейсе более трех дней, необходимо включать врача. 

9.21. При наличии в экипаже более 100 женщин в состав экипажа должен быть включен врач-гинеколог (фельдшер - акушер).

9.22. В состав экипажа с численностью экипажа 101-200 человек  необходимо включать 1 врача, 1 фельдшера.

9.23. В состав экипажей с численностью экипажа свыше 200 человек  необходимо включать 3 врача (обязательно хирург), 1 фельдшера.

9.24. В служебных и рабочих помещениях, на всех производственных участках должны находиться медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

10. Рабочие и производственные помещения, рабочие зоны

10.1. Центральные посты управления машинно-котельными установками и посты управления холодильными установками на судах 1 и 2 категории  необходимо располагать в закрытых тепло- и звукоизолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции или кондиционирования воздуха.

10.2. Помещение  аппаратной не должно быть смежным с жилыми помещениями. 

10.3. Трубопроводы, по которым транспортируются горячие жидкости и газы, включая фланцевые соединения, в зоне расположения рабочих мест должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую на ее поверхности температуру не выше +40 0С.

10.4. В  помещениях энергетических отделений должны быть установлены умывальники с подводом горячей и холодной питьевой воды.

11. Требования к грузовым помещениям

11.1. Расположение и оборудование грузовых помещений, устройств и систем должно исключать возможность загрязнения других судовых помещений и окружающей среды перевозимыми грузами. Конструкция грузовых помещений и трюмов должна обеспечивать возможность их очистки от остатков груза и эффективное осушение.

11.2. Помещения, предназначенные для перевозки пищевых грузов, в том числе гидробионтов должны отвечать следующим требованиям:

- покрытия и изоляция должны  быть стойкими при дезинфекции, дезинсекции и термической обработке;

- в грузовых помещениях должны быть предусмотрены отделения (шкафы, запираемые ящики) для хранения шлангов, используемых для погрузки – выгрузки жидких пищевых продуктов, шлангов, предназначенных для мойки и дезинфекции танков и цистерн, а также устройств для промывки и дезинфекции шлангов;

- к грузовым помещениям, а также к транспортным средствам, в которых перевозятся жидкие пищевые продукты (растительное масло, вино, пищевой спирт), должна быть подведена питьевая горячая и холодная вода для их мойки.

11.3. Грузовые помещения предварительно должны быть очищены от остатков ранее перевозимого груза, трюмы промыты водой и просушены. 

11.4. Для очистки, мытья и дезинфекции грузовых помещений и емкостей, используемых для перевозки пищевых грузов, применяются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке. 

11.5. Запрещается использовать для перевозки пищевых продуктов транспортные средства и транспортное оборудование, в котором ранее перевозились опасные грузы. 

11.6. Грузовые танки (цистерны), грузовые трубопроводы и вспомогательные коммуникации должны быть чистыми, без следов и запаха ранее перевозимого груза, моющих и дезинфицирующих средств. 

11.7. Защитные антикоррозионные покрытия танков (цистерн) не должны иметь повреждений. Горловины и моечные люки грузовых танков (цистерн) должны обеспечивать герметичность.

11.8. Запрещается использовать судно-водолей не по назначению.

Цистерны на судах-водолеях при введении их в эксплуатацию и после проведения ремонта должны очищаться, промываться и дезинфицироваться.

11.9. При нарушении целостности коррозионного покрытия цистерны необходимо провести работы по его восстановлению, после чего необходимо произвести дезинфекцию цистерн.

11.10. Перевозка на судах опасных грузов осуществляется в соответствии с Международным морским кодексом по опасным грузам. 

11.11. Запрещена перевозка опасных грузов на пассажирских судах.

11.12. Перевозка источников ионизирующего излучения должна производиться  в соответствии с требованиями санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ).

12. Требования, предъявляемые к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

12.1.Параметры микроклимата в помещениях судна представлены в таблице.







                                            Таблица № 1

	Наименование помещений
	Холодный период  (t0 наружного воздуха +100 С и ниже)
	Теплый период года (t0 наружного воздуха +100 С и выше)

	
	Т, 0С
	Вл, %
	V, м/с,

не более
	Т, 0С
	Вл, %
	V, м/с,

не более

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилые, общественные помещения, помещения для отдыха, медицинские помещения, помещения бытового обслуживания 
	22-24
	40-60
	0,2
	23-25
	40-60
	0,1

	Помещения пищеблока, санитарно-бытовые помещения (прачечные, гладильные)
	17-23
	15-75
	0,1-0,3
	18-27
	15-75
	0.1-0,4

	Санитарно-гигиенические помещения 
	23-25
	до 60
	-
	23-25
	до 60
	-

	Спортивно-оздоровительные помещения
	17-19
	до 60
	0.5
	17-19
	до 60
	0.5

	Закрытые бассейны
	на 1-2  0С выше Т воды
	до65
	0.2
	на 1-2  0С выше Т воды
	до65
	0.2

	Служебные помещения (рубки, административные помещения и др.), ЦПУ энергетических отделений и другие посты управления, проходные помещения (вестибюли, коридоры, закрытые прогулочные палубы)
	19-24
	15-75
	0.2
	20-25
	15-75
	0.2

	Мастерские и другие производственные помещения
	17-23
	15-75
	0.3
	18-27
	15-75
	0.4

	Энергетические отделения (на рабочих площадках с постоянной вахтой при отсутствии  ЦПУ)
	15-22
	15-75
	0.4
	16-27
	15-75
	0.5

	Хозяйственные кладовые помещения, кладовые снабжения
	от 10
	-
	-
	-
	-
	-


Т – температура; Вл. – влажность;V – скорость движения воздуха.

12.2. Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали не должны превышать 2 0С. 

12.3. Конструкция приборов системы отопления должна обеспечивать удобную их очистку от пыли.

12.4. В системах общей естественной и искусственной вентиляции на судах, предназначенных для перевозки пылящих грузов, а также на судах технического флота, выполняющих операции, связанные с пылеобразованием, для эффективной очистки воздуха должны быть установлены фильтры.

12.5. В помещениях, где возможно выделение вредных газов и специфических запахов, а также во взрывоопасных помещениях должна предусматриваться (автономная) вентиляция. 

12.6. Естественная вентиляция должна быть автономной, вентиляционные головки труб естественной вентиляции должны обеспечивать в судовых помещениях непрерывный воздухообмен.

12.7. В помещениях пищеблока должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной системой вентиляции. 

12.8. В холодный период года приточные системы искусственной вентиляции должны иметь подогрев воздуха. 

12.9. В помещениях энергетических отделений следует обеспечить искусственную приточную вентиляцию и естественную вытяжную с использованием теплового напора. При работе на судне постоянной вахты необходимо оборудовать систему воздушного душирования основных рабочих площадок.

 12.10. Автономные вентиляционные системы необходимо оборудовать в помещениях, в которых возможно выделение вредных газов и специфических запахов (энергетические отделения, помещения медицинского назначения, санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые помещения, провизионные кладовые, помещения пищеблока, а также складских помещениях). 

12.11. В зонах установки топливных и масляных сепараторов должна предусматриваться местная искусственная вытяжная вентиляция.

12.12. Производительность вытяжной вентиляции не должна допускать превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

12.13. В насосных отделениях танкеров должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием вытяжки над притоком. 

12.14. Приемные отверстия искусственной вытяжной вентиляции должны располагаться в нижней зоне помещения. Выброс вентиляционного воздуха из насосных отделений следует предусматривать на максимально возможном удалении от воздухозабора приточной вентиляции и не ближе 2 м от дверей, окон, иллюминаторов и других проемов, ведущих во внутренние помещения надстройки и корпуса судна.

12.15. Естественная приточная вентиляция подается в среднюю зону помещения. 

12.16. Необходимо исключить попадание загрязненного воздуха в жилые, общественные, служебные и другие судовые помещения.

12.17. Вентиляция не должна допускать поступления воздуха из помещения со специфическими запахами в соседние помещения. При одновременном выделении тепла и влаги, кроме местных отсосов от оборудования, следует предусматривать вытяжку из помещения в объеме не менее однократного обмена в час.

12.18. Система кондиционирования воздуха должна:

- поддерживать нормируемые температуру, относительную влажность воздуха и обеспечивать достаточный обмен воздуха во всех помещениях;

- не создавать шума и вибрации с уровнями, превышающими допустимые;

- подвергаться очистке и дезинфекции.

12.19. Системами кондиционирования воздуха на судах 1 и 2 категорий должны быть оборудованы жилые, общественные, служебные и медицинские помещениях, лаборатории, центральный пульт управления, помещения радиосвязи, посты управления, а при наличии постоянных рабочих мест – административные, административно-хозяйственные помещения и помещения пищеблока без тепловыделений. 

12.20. Воздух от системы кондиционирования должен подаваться на рабочие места в помещениях пищеблока с тепловыделениями, посты управления механизмами в энергетических отделениях, производственно-технологические помещения с тепловыделениями на рабочих местах, мастерские и прачечные. 

12.21. Подача воздуха системой кондиционирования должна производиться в верхнюю зону технологических помещений, в рабочую зону помещения при высоте 4 м и более, в рабочую зону при воздушном душировании при наличии источников тепла и наличии постов наблюдения, в рабочую зону помещений.

12.22. При подаче воздуха в медицинские помещения от центральной системы кондиционирования в приточных воздуховодах должны быть предусмотрены устройства, предотвращающие поступление воздуха из них в другие помещения при отключении системы.

12.23. Расположение приточных и вытяжных наружных вентиляционных устройств должно исключать возможность попадания удаляемого воздуха в приточные устройства системы кондиционирования воздуха.

12.24. Рециркуляция воздуха допускается только из тех помещений, в которых нет источников выделения токсичных веществ, вредных газов и запахов. 

12.25. Рециркуляция воздуха не должна допускать превышения ПДК углекислоты (СО2) в воздухе помещений.

12.26. В системе кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена очистка приточного и рециркуляционного воздуха от пыли.

12.27. Запрещается эксплуатация в тропических районах судов, не оборудованных системой летнего кондиционирования. 

12.28. Очистка и дезинфекция воздушных фильтров должна производиться по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в три месяца.

12.29. Для контроля за температурным режимом в жилых и общественных помещениях судов термометры следует размещать на высоте 1,5 м на переборке, противоположной отопительному прибору.

13. Требования к освещенности

13.1. Жилые и общественные помещения для экипажа и пассажиров, основные помещения медицинского назначения, производственные, служебные помещения и другие помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение. 


Примечание: указанное положение не применяется в отношении машинных отделений в силу расположения по отношению к ватерлинии

Нормы естественной освещенности представлены в таблице № 2 










            Таблица № 2

	Название помещения
	КЕО

	1
	2

	Жилые помещения для экипажа и пассажиров
	0,5

	Общественные помещения для экипажа и пассажиров
	1,0

	Медицинские помещения (кроме кладовых)
	1,0

	Помещения пищевого блока (кроме кладовых)
	1,0

	Лабораторные помещения
	1,0

	Штурманская рубка
	1,5

	Радиорубка
	1,5

	Главный пост управления
	2,0

	Рулевая (ходовая) рубка
	2,0

	Операционные 
	2,0

	Производственные помещения
	2,0


13.2. В жилых и общественных помещениях для экипажа и пассажиров предусматривается общее и местное освещение. 

13.3. Тип светильников и их расположение в других судовых помещениях и у рабочих мест определяются назначением помещения и характером выполняемой работы.

13.4. В энергетических отделениях, в помещениях технической эксплуатации, и на палубах должно быть предусмотрено применение переносного освещения.

Нормы искусственной освещенности представлены в таблице № 3










          Таблица № 3

	Помещения
	Освещенность, лк

	
	общее освещение
	комбинированное

освещение

	1
	2
	3

	Жилые каюты
	200
	400

	Салоны отдыха, кают компании, столовые
	200
	

	Помещения медицинского назначения
	400
	500

	Ванные, санузлы, душевые
	75
	

	Кладовые 
	30
	

	Прачечные, гладильные
	200
	

	Коридоры, проходы, трапы в помещениях:

а) часто используемых

б) редко используемых
	50

20
	

	Служебные помещения с видеотерминалами
	300
	500


13.5. В рулевых (ходовых) и штурманских рубках должна быть предусмотрена местная подсветка навигационных карт и приборов с помощью ламп накаливания с красным или оранжевым светофильтром для работы в темное время суток.

13.6. На судах должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение. Аварийное освещение должно обеспечивать на рабочих поверхностях, требующих обслуживания при аварийном режиме, освещенность не менее 25% от норм, установленных для рабочего освещения этих поверхностей при системе общего освещения лампами накаливания.

13.7. Эвакуационное освещение должно обеспечивать на палубе, на линии проходов и на ступеньках трапов освещенность не ниже 5 лк.

13.8.На судах должны быть предусмотрены специальные ящики для хранения запасных и отработанных газоразрядных ламп для предупреждения загрязнения воздуха в случае боя ламп.

13.9. Все источники света в судовых помещениях должны периодически очищаться от пыли.

14. Требования к системам водоснабжения

14.1. Все суда должны быть оборудованы системой хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивающей хранение, обработку и распределение воды.

14.2. Питьевой водой должны быть обеспечены помещения пищеблока, умывальники, душ, прачечная, помещения медицинского назначения. 

Вода, подаваемая в помещения пищеблока, умывальники, душ, прачечная, помещения медицинского назначения должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

14.3. В бассейны, туалеты для смыва унитазов и писсуаров, для мытья палуб и других санитарных нужд может подаваться забортная вода.

14.4. Конструкция системы питьевого водоснабжения должна обеспечивать качество воды и ее сохранение в течение рабочего периода (рейса) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к питьевой воде централизованных систем питьевого водоснабжения.

14.5. При единой системе водоснабжения условия хранения воды и методы обработки воды должны соответствовать требованиям, предъявляемым к хранению и обработке питьевой воды.

14.6. Для кондиционирования принимаемой на судно пресной воды в случае хранения ее свыше 10 суток, а также для кондиционирования опресненной минерализованной воды должны быть предусмотрены устройства ее очистки и обеззараживания. 

14.7. Расположение обеззараживающего устройства должно предусматривать возможность обработки воды как при приеме ее из берегового источника или с судна-водолея, так и непосредственно перед подачей потребителю. 

14.8. Цистерны, трубопроводы и арматура системы питьевой воды должны быть изготовлены из нержавеющей стали или иметь антикоррозионные покрытия. 

14.9.Цистерны не должны иметь общих переборок с цистернами, предназначенными для хранения сточных вод, топлива, масел и других жидкостей. 

14.10. Конструкция цистерн хранения воды питьевого назначения, независимо от их расположения в корпусе судна, должна обеспечить:

- возможность их ревизии, ремонта и очистки; 

- соблюдение температуры хранения воды (не выше +100С);

- подогрев воды при нахождении судна в условиях низких температур наружного воздуха.

14.11. Для заполнения на судах цистерн питьевой водой из берегового водопровода или судна – водолея должны предусматриваться специальные трубопроводы, обеспечивающие прием воды с любого борта судна. Приемный патрубок должен возвышаться над уровнем палубы не менее, чем на 400 мм, и иметь герметичные съемные заглушки. 

14.12. Конструкция цистерн питьевой воды должна обеспечивать предотвращение попадания забортной воды.

 14.13. Цистерна должна иметь устройство для замера уровня воды, исключающее ее загрязнение.

14.14. Кингстоны, через которые заполняются цистерны забортной воды, должны размещаться в зоне, не имеющей сливных отверстий для очищенных и обеззараженных сточных вод, а также очищенных нефтесодержащих (подсланевых) вод.

14.15. Для хранения шлангов на борту судов должны быть предусмотрены специальные запирающиеся металлические ящики. Шланги для приема на судно пресной воды должны иметь маркировку «Питьевая вода».

14.16. Запрещается размещать оборудование для приготовления питьевой воды в помещениях, где расположено оборудование для очистки сточных вод и их обеззараживания.

14.17. Для хранения запаса минерализующих солей должно быть выделено отдельное сухое вентилируемое помещение.

14.18. Трубопроводы питьевой воды должны быть выполнены из материалов, разрешенных в установленном порядке.

14.19. Трубопроводы питьевой воды не должны проходить через цистерны, предназначенные для хранения других жидкостей, а трубопроводы других систем – через цистерны с питьевой водой. 

14.20. Цистерны питьевой воды должны располагаться в помещениях, не имеющих источников тепловыделений и загрязнений. 

14.21. Запасы питьевой воды на судах, а также емкости цистерн для ее хранения должны рассчитываться, исходя из заданной автономности плавания (работы) и с учетом минимальной нормы водопотребления одним человеком (член экипажа, пассажир) в сутки, предусмотренной нормативами.

Нормы потребления воды на одного человека в сутки представлены в таблице № 4










          Таблица № 4

	Категория судна
	Минимальная норма, л

	
	питьевая
	мытьевая

	1
	2
	3

	1 категория
	50
	100

	2категория
	40
	90

	3 категория
	20
	30

	4 категория
	10
	10


14.22. На судах, оборудованных автономными источниками воды питьевого назначения (станции приготовления питьевой воды), минимальные нормы потребления воды на 1 человека необходимо увеличивать в 1,5-2 раза. Емкости цистерн в данных случаях должны обеспечивать 5 суточный запас питьевой воды.

14.23. На судах 1 и 2 категорий к мойкам в пищеблоках, умывальникам, душам и прачечным должна постоянно подаваться горячая питьевая вода. На судах 3 и 4 категории для подачи горячей воды к умывальникам следует предусмотреть электронагреватель, включаемый периодически. Для кипячения воды на судне должны устанавливаться кипятильники непрерывного действия. Охлаждение воды должно исключать возможность ее загрязнения.

14.24. Забортная вода, подлежащая обработке, должна приниматься исключительно на участках судоходных водных путей.

14.25. При приеме воды с судна-водолея, с берегового гидранта водораспределительной сети или автоцистерны в соответствующем товарном документе, должны быть указаны место и дата получения питьевой воды из  источника.

14.26. При приемке воды в иностранных портах ее качество и соответствие региональным, национальным или международным санитарным требованиям должны быть удостоверены соответствующим документом. 

14.27. Запрещается прием пресной воды на судах из нецентрализованных береговых источников или непосредственно из водоемов.

14.28. Система водоснабжения (цистерны, насосы и трубопроводы) по окончании строительства судна должна быть очищена, промыта и дезинфицирована. 

14.29. Гидранты и шланги, используемые при приеме на суда воды хозяйственно-питьевого назначения, должны иметь на концах устройства, обеспечивающие герметичность их соединений и предотвращающие подсос загрязненной воды в шланги в месте их соединения с гидрантом.

14.30. Запрещается использовать насосы системы водоснабжения не по прямому назначению.

14.31. При проведении ревизии запрещается входить в емкости для воды хозяйственно-питьевого назначения без соответствующей одежды (чистые, предварительно обеззараженные комбинезоны, резиновые сапоги и перчатки).

14.32. При хранении питьевой воды в цистернах более 5-7 суток при температурах выше +10 0С перед использованием воды необходимо провести ее обеззараживание.

14.33. Дезинфекция систем водоснабжения должна производиться перед вводом в эксплуатацию, либо после модернизации судна, после ремонтных работ.

14.34. Запрещено проведение силами экипажа судна ремонтных работ, связанных с необходимостью разгерметизации системы водоснабжения в рейсе, в условиях шельфа.

14.35. Прием забортной воды должен производиться в местах, максимально удаленных от мест выброса сточных и других загрязненных вод. 

14.36. Использование забортной воды допускается в следующих случаях:

-для осуществления слива в туалетах;

-мытья открытой палубы;

-для последующей обработки на станциях приготовления питьевой воды.

14.37. Обслуживание системы водоснабжения должно осуществляться специально назначенным членом судового экипажа.

15. Требования к системам по обеспечению защиты окружающей среды

15.1. Суда должны быть оборудованы системами для предотвращения загрязнения окружающей среды нефтью, вредными жидкими, твердыми и газообразными веществами, радиоактивными веществами, мусором, сточными и льяльными водами, моющими и отработанными растворами, выбросами газообразных веществ, а также вредными водными и патогенными организмами.

15.2. Для накопления нефтесодержащих вод, скапливающихся под настилом энергетических отделений, и других нефтесодержащих вод на судах должны предусматриваться специальные сборные цистерны.

15.3. На судах должны быть предусмотрены сточные системы. В зависимости от характера стоков следует предусмотреть систему хозяйственно-бытовых вод и систему сточных вод.

15.4. Система хозяйственно-бытовых стоков предназначена для сбора стоков без  их обработки и с обработкой стоков из умывальников, душевых, прачечных, ванн, моек и оборудования помещений пищеблока.

15.5. Система сточных вод предназначена для сбора и удаления с обработкой стоков и прочих отходов из всех типов туалетов, унитазов, из медицинских помещений, из помещений, в которых содержатся животные, и стоков иного происхождения, если они смешаны с перечисленными.

15.6. Сточные системы должны быть оборудованы установкой для очистки и обеззараживания сточных вод или устройством для сбора, хранения и последующей передачи сточных вод на специализированные суда или береговые приемные устройства.

15.7. Установка для очистки и обеззараживания сточных вод должна обеспечивать их очистку.

15.8. На судах, оборудованных установками для очистки и обеззараживания судовых сточных вод, необходима единая система сбора и обработки сточных и хозяйственно-бытовых вод.

15.9. На судах, не оборудованных установками для очистки и обеззараживания сточных вод, допускается раздельная система сбора и хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод.

15.10. Устройство любых сточных систем должно исключать возможность проникновения и распространения запаха в помещениях.

15.11. Для хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод должны предусматриваться цистерны. Объем цистерн должен обеспечить хранение сточных и хозяйственно-бытовых вод, количество которых определяется, исходя из времени нахождения судна в зонах санитарной охраны, территориальных водах с учетом максимального времени между опорожнением цистерн.

15.12. Сборные цистерны должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих легкую очистку их внутренних поверхностей. 

15.13. На судах должны быть предусмотрены съемные (контейнеры) или встроенные устройства для сбора и (или) обработки мусора (измельчения, прессования, сжигания), имеющие антикоррозионное покрытие, легко подвергающиеся промывке и дезинфекции. Масса контейнера, переносимого вручную, вместе с содержимым не должна превышать 50 кг.

15.14. Контейнеры должны иметь плотно закрывающиеся крышки и соответствующую маркировку «Для мусора» и отдельно «Для пищевых отходов».

15.15. Необходимо обеспечить раздельный сбор сухого мусора, эксплуатационных отходов от силовой установки и пищевых отходов. 

15.16. Сбор отходов должен осуществляться с последующим сжиганием или передачей в пункты приема (на специальные суда, береговые установки).

15.17. Установки для сбора, обработки мусора, а также установки для сжигания мусора необходимо оборудовать изолированно от жилых и общественных помещений, помещений медицинского назначения, помещений пищеблока и продовольственных кладовых. Их расположение не должно приводить к загрязнению судовых помещений.

15.18. Минимальный объем образования мусора на одного человека в сутки: для сухого бытового мусора 0,002 м3, твердых пищевых отходов – 0,003 м3.

15.19. Технические системы, технологические процессы и операции, выполняемые на судах, не должны создавать концентрации вредных химических веществ и аэрозолей, способные привести к риску нарушения здоровья работающих. Концентрации химических веществ в воздушной среде не должны превышать допустимые значения.

15.20. Для предупреждения переноса вредных водных и патогенных организмов на судах должен быть разработан план управления балластом и предусмотрена процедура контроля содержания жизнеспособных организмов (включая распространителей инфекций) в балластных водах.

15.21. Не разрешается сброс за борт судна неочищенных и необеззараженных сточных и фекальных вод, а также сброс сухого мусора и твердых пищевых отходов. 

15.22. Все остатки и отходы грузов, промывные воды с судов, а также бытовой мусор должны удаляться на берег в соответствующие емкости, выделенные администрацией порта и установленные в специально отведенных местах. 

16. Защита от вредного воздействия физических и химических факторов

16.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест рабочих мест на морских, речных судах, а также судах смешанного (река-море) плавания, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в таблице № 5.












Таблица № 5

	N 
п 
/ 
п 
	Вид трудовой       
деятельности, рабочее  
место          
	Уровни звукового давления, дБ,     
в октавных полосах            
со среднегеометрическими        
частотами, Гц             
	Уровни 
звука и
эквива-
лентные
уровни 
звука 
в (дБА)

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1 
	2            
	3 
	4
	5 
	6 
	7 
	8  
	9  
	10 
	11 
	12   

	1
	Рабочая зона в помещениях
энергетического отделения
судов с постоянной вахтой
(помещения, в которых установлена главная энергетическая установка,  котлы,  двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие  работу  различных  систем и
устройств)               
	









107 
	









95
	









87 
	









82 
	









78 
	









75 
	









73  
	









71 
	









69 
	









80   

	2
	Рабочие зоны в  центральных   постах   управления
(ЦПУ) судов, в помещениях,
выделенных  из  энергетического отделения,  в которых  установлены  контрольные приборы, средства
индикации,  органы управления  главной  энергетической установкой и вспомогательными механизмами 
	










96 
	










83
	










74 
	










68 
	










63 
	










60 
	










57  
	










55 
	










54 
	










65   

	3
	Рабочие зоны в  служебных
помещениях  судов  (рулевые,  штурманские, радиорубки)             
	



89 
	



75
	



66 
	



59 
	



54 
	



50 
	



47  
	



45 
	



44 
	



55   


Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1.

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

3. Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума 125 дБАI.

16.2. Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации на морских судах, а также судах смешанного (река-море) плавания представлены в таблице № 6.








Таблица № 6 

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегеометри-│      Предельно допустимые значения по осям     │

│ческие частоты │                Xл, Yл, Zл <*>                  │

│октавных полос,├─────────────────────────┬──────────────────────┤

│Гц             │     виброускорения      │     виброскорости    │

│               ├────────────┬────────────┼───────────┬──────────┤

│               │            │            │         -2│          │

│               │  м/кв. с   │    дБ      │ м/с x 10  │    дБ    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│      8        │    1,4     │   123      │    2,8    │   115    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     16        │    1,4     │   123      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     31,5      │    2,8     │   129      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│     63        │    5,6     │   135      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    125        │   11,0     │   141      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    250        │   22,0     │   147      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│    500        │   45,0     │   153      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│   1000        │   89,0     │   159      │    1,4    │   109    │

├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤

│Корректирован- │            │            │           │          │

│ные и эквива-  │            │            │           │          │

│лентные значе- │    2,0     │   126      │    2,0    │   112    │

│ния и их уровни│            │            │           │          │

└───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘

16.3. Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.

16.4. Предельно допустимые величины нормируемых параметров вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 мин. (8 ч) на морских, судах, а также судах смешанного (река-море) плавания на рабочих местах категории I – транспортной, представлены в таблице № 7, категории II транспортно-технологической, представлены в таблице № 8.








Таблица № 7

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │          Предельно допустимые значения          │

│метрические   │                 виброускорения                  │

│частоты полос,├─────────────────────────┬───────────────────────┤

│Гц            │         м/кв. с         │         дБ            │

│              ├────────────┬────────────┼───────────┬───────────┤

│              │   в 1/3    │   в 1/1    │   в 1/3   │   в 1/1   │

│              │   октаве   │   октаве   │   октаве  │   октаве  │

│              ├─────┬──────┼─────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┤

│              │ Zo  │Xo, Yo│ Zo  │Xo, Yo│ Zo │Xo, Yo│ Zo │Xo, Yo│

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│     0,8      │ 0,70│ 0,22 │     │      │ 117│  107 │    │      │

│     1,0      │ 0,63│ 0,22 │ 1,10│  0,40│ 116│  107 │ 121│  112 │

│     1,25     │ 0,56│ 0,22 │     │      │ 115│  107 │    │      │

│     1,6      │ 0,50│ 0,22 │     │      │ 114│  107 │    │      │

│     2,0      │ 0,45│ 0,22 │ 0,79│  0,45│ 113│  107 │ 118│  113 │

│     2,5      │ 0,40│ 0,28 │     │      │ 112│  109 │    │      │

│     3,15     │ 0,35│ 0,35 │     │      │ 111│  111 │    │      │

│     4,0      │ 0,32│ 0,45 │ 0,56│  0,79│ 110│  113 │ 115│  118 │

│     5,0      │ 0,32│ 0,56 │     │      │ 110│  115 │    │      │

│     6,3      │ 0,32│ 0,70 │     │      │ 110│  117 │    │      │

│     8,0      │ 0,32│ 0,89 │ 0,63│  1,60│ 110│  119 │ 116│  124 │

│    10,0      │ 0,40│ 1,10 │     │      │ 112│  121 │    │      │

│    12,5      │ 0,50│ 1,40 │     │      │ 114│  123 │    │      │

│    16,0      │ 0,63│ 1,80 │ 1,10│  3,20│ 116│  125 │ 121│  130 │

│    20,0      │ 0,79│ 2,20 │     │      │ 118│  127 │    │      │

│    25,0      │ 1,00│ 2,80 │     │      │ 120│  129 │    │      │

│    31,5      │ 1,30│ 3,50 │ 2,20│  6,30│ 122│  131 │ 127│  136 │

│    40,0      │ 1,60│ 4,50 │     │      │ 124│  133 │    │      │

│    50,0      │ 2,00│ 5,60 │     │      │ 126│  135 │    │      │

│    63,0      │ 2,50│ 7,00 │ 4,50│ 13,0 │ 128│  137 │ 133│  142 │

│    80,0      │ 3,20│ 8,90 │     │      │ 130│  139 │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Корректирован│     │      │     │      │    │      │    │      │

│ные и эквива │     │      │     │      │    │      │    │      │

│лентные кор  │     │      │     │      │    │      │    │      │

│ректированные │     │      │ 0,56│  0,40│    │      │ 115│  112 │

│значения и их │     │      │     │      │    │      │    │      │

│уровни        │     │      │     │      │    │      │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│     0,8      │14,00│ 4,50 │     │      │ 129│  119 │    │      │

│     1,0      │10,00│ 3,50 │20,00│  6,30│ 126│  117 │ 132│  122 │

│     1,25     │ 7,10│ 2,80 │     │      │ 123│  115 │    │      │

│     1,6      │ 5,00│ 2,20 │     │      │ 120│  113 │    │      │

│     2,0      │ 3,50│ 1,78 │ 7,10│  3,50│ 117│  111 │ 123│  117 │

│     2,5      │ 2,50│ 1,78 │     │      │ 114│  111 │    │      │

│     3,15     │ 1,79│ 1,78 │     │      │ 111│  111 │    │      │

│     4,0      │ 1,30│ 1,78 │ 2,50│  3,20│ 108│  111 │ 114│  116 │

│     5,0      │ 1,00│ 1,78 │     │      │ 106│  111 │    │      │

│     6,3      │ 0,79│ 1,78 │     │      │ 104│  111 │    │      │

│     8,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,30│  3,20│ 102│  111 │ 108│  116 │

│    10,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    12,5      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    16,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    20,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    25,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    31,5      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    40,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    50,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

│    63,0      │ 0,63│ 1,78 │ 1,10│  3,20│ 102│  111 │ 107│  116 │

│    80,0      │ 0,63│ 1,78 │     │      │ 102│  111 │    │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │      │    │      │    │      │

│ные и эквива- │     │      │     │      │    │      │    │      │

│лентные кор-  │     │      │     │      │    │      │    │      │

│ректированные │     │      │ 1,10│  3,20│    │      │ 107│  116 │

│значения и их │     │      │     │      │    │      │    │      │

│уровни        │     │      │     │      │    │      │    │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘








Таблица № 8 

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-    │         Предельно допустимые значения           │

│метрические   │              по осям Xo, Yo, Zo                 │

│частоты полос,├────────────────────────┬────────────────────────┤

│Гц            │    виброускорения      │     виброскорости      │

│              ├────────────┬───────────┼───────────┬────────────┤

│              │            │           │         -2│            │

│              │   м/кв. с  │    дБ     │ м/с x 10  │    дБ      │

├──────────────┼─────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬──────┤

│              │ 1/3 │ 1/1  │ 1/3 │ 1/1 │ 1/3 │ 1/1 │ 1/3 │ 1/1  │

│              │ окт.│ окт. │ окт.│ окт.│ окт.│ окт.│ окт.│ окт. │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│     1,6      │ 0,25│      │ 108 │     │ 2,50│     │114  │      │

│     2,0      │ 0,22│ 0,40 │ 107 │ 112 │ 1,80│ 3,50│111  │ 117  │

│     2,5      │ 0,20│      │ 106 │     │ 1,30│     │108  │      │

│     3,15     │ 0,18│      │ 105 │     │ 0,98│     │105  │      │

│     4,0      │ 0,16│ 0,28 │ 104 │ 109 │ 0,63│ 1,30│102  │ 108  │

│     5,0      │ 0,16│      │ 104 │     │ 0,50│     │100  │      │

│     6,3      │ 0,16│      │ 104 │     │ 0,40│     │ 98  │      │

│     8,0      │ 0,16│ 0,28 │ 104 │ 109 │ 0,32│ 0,63│ 96  │ 102  │

│    10,0      │ 0,20│      │ 106 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    12,5      │ 0,25│      │ 108 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    16,0      │ 0,32│ 0,56 │ 110 │ 115 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    20,0      │ 0,40│      │ 112 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    25,0      │ 0,50│      │ 114 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    31,5      │ 0,63│ 1,10 │ 116 │ 121 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    40,0      │ 0,79│      │ 118 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    50,0      │ 1,00│      │ 120 │     │ 0,32│     │ 96  │      │

│    63,0      │ 1,30│ 2,20 │ 122 │ 127 │ 0,32│ 0,56│ 96  │ 101  │

│    80,0      │ 1,60│      │ 124 │     │ 3,32│     │ 96  │      │

├──────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Корректирован-│     │      │     │     │     │     │     │      │

│ные и эквива- │     │      │     │     │     │     │     │      │

│лентные кор-  │     │      │     │     │     │     │     │      │

│ректированные │     │ 0,28 │     │ 109 │     │ 0,56│     │ 101  │

│значения и их │     │      │     │     │     │     │     │      │

│уровни        │     │      │     │     │     │     │     │      │

└──────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

16.5. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно отвечать гигиеническим нормативам – предельно-допустимым концентрациям (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

16.6. Уровни электромагнитных излучений должны соответствовать гигиеническим требованиям электромагнитной безопасности на плавательных средствах и морских сооружениях.

16.7. В целях снижения напряженности электростатического поля необходимо использовать материалы и изделия, исключающие возникновение статического электричества.

16.8. Во всех помещениях судна, имеющих нагретые поверхности, являющихся источниками инфракрасного излучения, должны быть предусмотрены средства защиты от его воздействия.

16.9. Температура на поверхностях изоляции в районе рабочих мест не должна превышать +40 град. С.
16.10. Уровни содержания вредных веществ в воздухе жилых помещений, предназначенных для отдыха, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к атмосферному воздуху.

17. Требования к персоналу

17.1. Все члены экипажа обязаны систематически проходить предварительные  при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минздравсоцразвития России, регламентирующих прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров.

17.2. Предрейсовые и предвахтенные медицинские осмотры необходимо проводить в соответствии с нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России.

17.3. Запрещается использовать персонал пищеблока для уборки иных помещений.

17.4. Запрещается использовать лиц из членов экипажа, не работающих в пищеблоке и не прошедших медицинское обследование, в помощь персоналу пищеблока 

17.5. Работники пищеблока обязаны сообщать медицинскому работнику о полученных порезах, ушибах и других повреждениях (ранениях). 


При наличии ангины, гнойных поражений кожи, нагноившихся ожогов, порезах рук, работники пищеблока временно отстраняются от работы. Гнойничковые заболевания должны быть зарегистрированы в специальном  журнале.

17.6. Члены экипажа должны обеспечиваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых работ. 

17.7. Персонал, чья профессиональная деятельность связана с работами по ревизии и обслуживанию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения судов, а также работники пищеблоков, медицинские работники обязаны проходить медицинское освидетельствование в соответствии с действующими нормативными актами Минздравсоцразвития России, регулирующими медицинские обследования декретированных контингентов.

18. Требования к содержанию судовых помещений

18.1. Влажную  уборку санитарно-гигиенических и санитарно-бытовых помещений необходимо проводить 1 раз в день с использованием моющих средств. 

18.2. Уборка судовых помещений должна проводиться в специальной одежде (комбинезонах, халатах). 

18.3. Судовые помещения должны содержаться в чистоте. На всех судах ежедневно должна проводиться уборка помещений.

18.4. Влажная уборка всех судовых помещений должна проводиться не реже одного раза в 7 дней;  на судах, совершающих рейсы не более 3 суток в одну сторону, и на пассажирских судах 1 категории – по окончании каждого рейса.

18.5. В помещениях пищеблока необходимо проводить ежедневную влажную уборку с применением разрешенных к использованию моющих средств. 

18.6. Генеральную уборку необходимо проводить еженедельно, а также в конечном пункте каждого рейса.

18.7. Генеральная уборка проводится  с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. 

18.8. Подушки, одеяла и матрасы не реже одного раза в три месяца должны проветриваться, просушиваться и чиститься. Тканевые одеяла следует стирать не реже одного раза в месяц. 

18.9. Запрещается пассажирам пользоваться душевыми и банями (саунами), предназначенными для экипажа.

18.10. Для сбора всех твердых отходов в судовых помещениях должны быть предусмотрены в достаточном количестве специальные промаркированные баки, контейнеры, ведра с плотными крышками. Баки  и ведра, находящиеся в помещении пищеблока, должны опорожняться при заполнении их на 2/3 объема и промываться горячей водой.

